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Gebaudeautomation mit KNX

Die Aufgabe besteht aus drei Teilaufgaben.

Aufgabe 1: Installationsplan erstellen

Aufgabe 2: KNX - Ubersichtsschaltplan erstellen

Aufgabe 3: Technische / konzeptionelle Fragen Uber KNX

Der Kunde méchte im Grossraumbiro die Beleuchtung und die Beschattungsanlage mittels KNX ge-
steuert haben. Der Korridor der zum Biro fuhrt, wird ebenfalls mit dem KNX realisiert.

Basis der Aufgabe bildet der Apparateplan und die vorgegebenen KNX - Schaltsymbole. Es diirfen
nur die aufgefiihrten Komponenten zur Realisierung der Aufgabe verwendet werden.

Zeit
2 Stunden fur alle Teilaufgaben

Aufgabe 1: Installationsplan erstellen

Ausgangslage

Die Aktoren werden zentral in der Unterverteilung platziert. Die Deckenbeleuchtung im Birobereich
ist unterschiedlich gruppiert. Die einzelnen Bereiche mussen individuell geschaltet werden kénnen.

Die Beschattung im Blrobereich muss ebenfalls fassadenweise bedient werden kénnen. Die Steck-
dosen werden in zwei Gruppen geschaltet.

Die Korridorbeleuchtung wird mittels PIR geschaltet. Die LED Strahler im Korridor werden tber die

Taster zugeschaltet.

Ausfiihrungshinweise

Auf Grund des Apparateplanes ist ein Ausfiihrungsplan zu erstellen. Die Leitungen sind beziiglich
Boden- und Deckenleitung zu differenzieren. Die verschiedenen Gewerke sind farblich zu unterschei-
den. Die Leitungen sind mit der Aderanzahl zu bezeichnen.

Hilfsmittel
Schablonen, Farbstifte, Massstab, Ordner der Uberbetrieblichen Kurse (EBZ)

Beilagen
Apparateplan Seite 2
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Aufgabe 2: KNX - Ubersichtsschaltplan erstellen

Ausgangslage
KNX — Ausfuihrungsplan sowie beschriebene Ausgangssituation in Aufgabe 1.

Ausfuhrungshinweise

Auf Basis des Installationsplanes ist ein vollumfanglicher Ubersichtsschaltplan zu erstellen. Es sind
nur KNX - Komponenten, welche auf der Symbollegende des Apparateplans aufgefiihrt sind, zu ver-
wenden. Die Adressen sind gemass KNX - Definition zu vergeben. Die Busstruktur muss ersichtlich
sein, ohne 230V Speisung. Die Lésung ist von Hand auf dem beiliegenden Blatt (Seite 4) einzutragen.
Die Symbole missen nicht abgezeichnet werden, es sind die Nummern geméass Symbollegende ein-
zusetzen.

Hilfsmittel
Schablonen, Farbstifte, Massstab, Ordner der Uberbetrieblichen Kurse (EBZ)

Beilagen
Apparateplan Seite 2
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LAsung:
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Aufgabe 3: Technische / konzeptionelle Fragen Uber KNX

Ausgangslage
Die nachfolgenden Fragen basieren auf dem erstellten Ausfiihrungs- und Ubersichtsschaltplan.

Hilfsmittel
Schreibzeug, selbst erstellte Unterlagen

Beilagen
Apparateplan Seite 2

Frage 3.1
Wie viele Adressen konnen auf einer Linie maximal vergeben werden?

Frage 3.2
Der Kunde will die LED Strahler im Korridor regulieren. Was fir KNX - Komponenten werden dazu
bendtigt und zeichnen Sie das KNX - Symbol auf.

Frage 3.3

Wenn die Witterungsverhaltnisse bei einer Beschattungsanlage beriicksichtigt werden sollen, was fir
KNX — Komponenten sind da vorzusehen? Warum empfehlen Sie dem Bauherrn eine Losung, welche
die Witterungsverhaltnisse bertcksichtigt? Begriinden Sie diese.

Frage 3.4
Wozu dient die USB Schnittstelle?
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